














www.endoland.com

2-208, Medical Industry Complex Bldg., 42-10, Taejanggongdan-gil, 
Wonju-si, Gangwon-do, 26311, Republic of Korea
Tel. +82-33-734-0330 / Fax. +82-33-746-2804
Email. info@endocem.com / www.endoland.com

엔도 모터 권장세팅

RPM

Minimal torque

Optimum torque reverse mode

파일의 회전속도가 높아질수록 절삭효율이 증가하고, 

절삭효율이 높아질수록 근관에 가해지는 스트레스는 

적어집니다. 파일의 피로파절에 대한 저항성이 높으면 더 높은 

회전속도로 파일을 사용할 수 있습니다. 엔도로드의 권장 

회전속도는 600 RPM입니다.

낮은 토크값은 파일이나 근관에 무리한 힘이 가해지는 것을 차단합니다.

특히 독창적인 snakehead guiding tip , 피치 간격과 더불어 안전하고 효과적으로 

석회화 근관을 파헤치도록 도와줍니다. 권장 torque 값은 0.6N 입니다.

파일에 정해진 토크값 이상의 과부하가 걸리면 자동으로 90도 역회전 하고, 다시 

정방향으로 180도 회전합니다. 이런 움직임은 파일에 가해지는 스트레스가 정해진 

토크값 밑으로 떨어질때까지 연속되면서 파일과 근관에 가해지는 스트레스를 줄여서 

안전성과 효율성을 높여줍니다.
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